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Sensori induttivi a piastra
Lunghezza 200 - 1000 mm

Lato stretto [mm] 86
Montaggio non a filo (sporgente) Distanza di lavoro Sn [mm] Piastra di riferimento [mm]

Tipo lunghezza sensore 200 mm IKU 321 80 200 x 100

Tipo lunghezza sensore 250 mm IKU 325 80 250 x 100

Tipo lunghezza sensore 300 mm IKU 331 80 300 x 100

Tipo lunghezza sensore 350 mm IKU 335 80 350 x 100

Tipo lunghezza sensore 400 mm IKU 341 80 400 x 100

Tipo lunghezza sensore 450 mm IKU 345 80 450 x 100

Tipo lunghezza sensore 500 mm IKU 351 80 500 x 100

Tipo lunghezza sensore 550 mm IKU 355 80 550 x 100

Tipo lunghezza sensore 600 mm IKU 361 80 600 x 100

La distanza di lavoro riportata sopra è rilevata con accostamento assiale di una piastra di riferimento in acciaio, nelle dimensioni 

indicate. Con oggetti in metallo più piccoli, la distanza max ottenibile si riduce; dipende anche dal materiale dell’oggetto e può essere 

ricavata mediante il fattore di correzione, ossia.

Lato stretto [mm] 100
Montaggio non a filo (sporgente) Distanza di lavoro Sn [mm] Piastra di riferimento [mm]

Tipo lunghezza sensore 300 mm IKU 131 100 300 x 250

Tipo lunghezza sensore 350 mm IKU 135 110 450 x 250

Tipo lunghezza sensore 400 mm IKU 141 120 500 x 250

Tipo lunghezza sensore 450 mm IKU 145 130 550 x 250

Tipo lunghezza sensore 500 mm IKU 151 140 600 x 250

Tipo lunghezza sensore 550 mm IKU 155 150 650 x 250

Tipo lunghezza sensore 600 mm IKU 161 160 700 x 250

Tipo lunghezza sensore 650 mm IKU 165 160 750 x 250

Tipo lunghezza sensore 700 mm IKU 171 160 800 x 250

Lato stretto [mm] 140
Montaggio non a filo (sporgente) Distanza di lavoro Sn [mm] Piastra di riferimento [mm]

Tipo lunghezza sensore 250 mm IKU 825 130 450 x 350

Tipo lunghezza sensore 300 mm IKU 831 140 500 x 350

Tipo lunghezza sensore 350 mm IKU 835 150 550 x 350

Tipo lunghezza sensore 400 mm IKU 841 160 600 x 350

Tipo lunghezza sensore 450 mm IKU 845 170 650 x 350

Tipo lunghezza sensore 500 mm IKU 851 180 700 x 350

Tipo lunghezza sensore 550 mm IKU 855 190 750 x 350

Tipo lunghezza sensore 600 mm IKU 861 200 800 x 350

Tipo lunghezza sensore 650 mm IKU 865 210 850 x 350

Tipo lunghezza sensore 700 mm IKU 871 220 900 x 350

Tipo lunghezza sensore 750 mm IKU 875 230 950 x 350

Tipo lunghezza sensore 800 mm IKU 881 240 1000 x 350

Tipo lunghezza sensore 850 mm IKU 885 240 1050 x 350

Tipo lunghezza sensore 900 mm IKU 891 240 1100 x 350

Tipo lunghezza sensore 950 mm IKU 895 240 1150 x 350

Tipo lunghezza sensore 1000 mm IKU 8101 240 1200 x 350

Lato stretto [mm] 200
Montaggio non a filo (sporgente) Distanza di lavoro Sn [mm] Piastra di riferimento [mm]

Tipo lunghezza sensore 200 mm IKU 221 130 390 x 390

Tipo lunghezza sensore 250 mm IKU 225 145 435 x 435

Tipo lunghezza sensore 300 mm IKU 231 160 480 x 480

Tipo lunghezza sensore 350 mm IKU 235 175 525 x 525

Tipo lunghezza sensore 400 mm IKU 241 190 570 x 570

Tipo lunghezza sensore 450 mm IKU 245 205 650 x 600

Tipo lunghezza sensore 500 mm IKU 251 220 700 x 600

Tipo lunghezza sensore 550 mm IKU 255 235 750 x 600

Tipo lunghezza sensore 600 mm IKU 261 250 800 x 600

Tipo lunghezza sensore 650 mm IKU 265 250 850 x 600

Tipo lunghezza sensore 700 mm IKU 271 250 900 x 600

Tipo lunghezza sensore 750 mm IKU 275 250 950 x 600

Tipo lunghezza sensore 800 mm IKU 281 250 1000 x 600

Tipo lunghezza sensore 850 mm IKU 285 250 1050 x 600

Tipo lunghezza sensore 900 mm IKU 291 250 1100 x 600

Tipo lunghezza sensore 950 mm IKU 295 250 1150 x 600

Tipo lunghezza sensore 1000 mm IKU 2101 250 1200 x 600

distanza max possibile = distanza di lavoro x fattore di correzione
materiale pellicola metallo acciaio acciao inox ottone alluminio rame nichel ferro fuso

fattore di correzione 1,2 1 0,5 ... 0,8 0,45 0,4 0,3 0,7 0,93 ... 1,05
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Sensori induttivi a barra - informazioni generali
•	 Controllo su vie a rulli e trasportatori
•	 Rilevamento di metalli, es. tubi, barre, nastri
•	 Presenza materiale prima del taglio
•	 Posizione lamiere
•	 Movimentazione o prelievo materiale
•	 Controllo avanzamento nei trattamenti superficiali
•	 insensibile alla sporcizia
•	 Elevate distanze di lavoro
•	 Sensori in diverse lunghezze e larghezze
•	 Un solo sensore al posto di più sensori allineati
•	 Possibile installazione di più sensori accostati con 

versioni a frequenza sfasata

Proxitron GmbH  .  25335 Elmshorn  .  Germany
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Codice

Codice (vedere pagina precedente) es. IKU 851

Proxi-Teach* T

20 - 260 V AC/DC 0

24 V DC 1

10 - 55 V DC 3

NPN - n.c. 0

NPN - n.a. 1

PNP - n.c. 2

PNP - n.a. 3

2 fili n.c. AC/DC 4

2 fili n.a. AC/DC 5

2 fili n.c. 24 V DC 6

2 fili n.a. 24 V DC 7

PNP n.c. + PNP n.a. 8

Con filetto interno M16 all’uscita cavo (es. per fissare guaina di protezione) C

Attacco con pressacavo fisso 3/8” o 5/16” M

Protezione al corto circuito G

Versione standard con cavo di collegamento  fisso**

Morsettiera di collegamento D

Attacco a connettore M12x1 DC S4

Attacco a connettore M12x1 AC S27

Con frequenza sfasata per montaggio accostato F

Versione su specifica del Cliente SA

* Nelle versioni con Proxi-Teach (taratura in autoapprendimento), dopo aver premuto il pulsante il sensore riconosce le condizioni 
d’installazione e regola in automatico la distanza di lavoro ottimale. Questo permette un corretto funzionamento anche in condi-
zioni d’installazione non standard, semplificando le operazioni iniziali di messa in servizio.

** Cavi di collegamento disponibili in lunghezze standard da 2, 5, 10 15 o 20 m.

.

I sensori induttivi a piastra rilevano senza contatto 
oggetti in metallo su rulliere e trasferitori. Diverse 
forme e lunghezze ne permettono l’integrazione nelle 
più svariate applicazioni. Mediante varianti a frequenza 
sfasata è possibile montare accostati più sensori dello 
stesso modello, per un controllo efficiente anche su 
convogliatori con larghezze di passaggio superiori. La 
comoda taratura in auto-apprendimento garantisce una 
facile installazione e il corretto funzionamento anche in 
condizioni di lavoro difficili. Personalizzando i modelli 
esistenti possiamo trovare una soluzione ottimale per 
qualsiasi settore di utilizzo.


