
Rilevamento particolari in metallo

Sensori induttivi ad anello
Ø 10 - 270 mm



La sensibilità è regolabile. Il valore nominale è riferito a una sfera in acciaio St37. Oggetti dalla forma allungata, come ad es. aghi o 
filo, vengono rilevati già a partire da diametri decisamente inferiori.

Con materiali come l’ottone, l’alluminio o il rame, la sensibilità diminuisce. La sensibilità ottenibile dipende dal materiale di cui è 
composto l’oggetto in metallo ed è ricavabile con la seguente formula:
Sensibilità (nuova sfera) = sensibilità (dim. della sfera in acciaio) x fattore correzione

materiale acciaio acciao inox ottone alluminio rame nichel ferro fuso

fattore di correzione 1 1,25 ... 2 2,23 2,5 3,33 1,43 0,95 ... 1,11

Foro Ø [mm] 10 15 25 45 60 80

Tipo IKV 010 IKV 015 IKV 025 IKV 045 IKV 060 IKV 080
Sensibilità > 2 mm Ø (sfera St37) > 3 mm Ø (sfera St37) > 4 mm Ø (sfera St37) > 9 mm Ø (sfera St37) > 12 mm Ø (sfera St37) > 16 mm Ø (sfera St37)

Velocità oggetto max. 60 m/s max. 60 m/s max. 60 m/s max. 20 m/s max. 15 m/s max. 15 m/s

Dimensioni I x l x h 80 x 45 x 20 mm 80 x 45 x 20 mm 80 x 45 x 20 mm 115 x 80 x 30 mm 145 x 100 x 50 mm 200 x 150 x 64 mm

Fissaggio 2 x Ø 4,5 mm, distanza 33 mm 2 x Ø 4,5 mm, distanza 33 mm 2 x Ø 4,5 mm, distanza 33 mm 2 x Ø 7 mm, distanza 60 mm 4 x M8 x 30, 120 x 75 mm 4 x M8 x 30, 160 x 110 mm

Materiale custodia PBT PBT PBT PBT PBT PBT

Sensibilità regolabile si si si si si si

Prolungamento impulso no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s

Accostabili no no no no no no

Impilabili no no no no no no

Il sensore ad anello è dotato di un’uscita statica che rimane commutata finché l’oggetto in metallo è all’interno del foro. Oggetti in 
rapidissimo passaggio possono generare in uscita impulsi troppo brevi; l’opzione “prolungamento d’impulso” consiste in un ritardo alla 
diseccitazione regolabile, per permettere una corretta elaborazione del segnale anche con brevissima permanenza all’interno del foro.

Sensori induttivi ad anello
Ø 10 - 270 mm

Sensori induttivi ad anello
Ø 10 - 270 mm

Foro Ø [mm] 10,1 15,1 25,1 120 170 270

Tipo IKVS 010 IKVS 015 IKVS 025 IKV 120 IKV 170 IKV 270
Sensibilità > 2 mm Ø (sfera St37) > 3 mm Ø (sfera St37) > 4 mm Ø (sfera St37) > 30 mm Ø (sfera St37) > 40 mm Ø (sfera St37) > 60 mm Ø (sfera St37)

Velocità oggetto max. 60 m/s max. 60 m/s max. 60 m/s max. 10 m/s max. 10 m/s max. 5 m/s

Dimensioni I x l x h 60 x 35 x 16 mm 60 x 35 x 16 mm 60 x 35 x 16 mm 240 x 200 x 50 mm 260 x 260 x 50 mm 390 x 360 x 50 mm

Fissaggio 2 x Ø 4 mm, distanza 26 mm 2 x Ø 4 mm, distanza 26 mm 2 x Ø 4 mm, distanza 26 mm 4 x M8 x 30, 140 x 160 mm 4 x Ø 9 mm, 210 x 210 mm 4 x M8 x 30, 290 x 320 mm

Materiale custodia PBT PBT PBT PP PP PP

Sensibilità regolabile si si si si si si

Prolungamento impulso 60 ms 60 ms 60 ms no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s no / regolabile 2,5 - 250 m/s

Accostabili si si si no no no

Impilabili si, distanza min. >20 mm si, distanza min. >20 mm si, distanza min. >20 mm no no no

I sensori ad anello della serie IKVS sono schermati e possono essere montati adiacenti l’uno all’altro.

Nei sensori ad anello della serie IKV si possono verificare interferenze se montati troppo ravvicinanti. E’ comunque possibile 
accostarli direttamente, combinando un modello standard con modelli a frequenza sfasata (vedere legenda codici). 
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Sensori induttivi ad anello – Informazioni generali
•	 Rilevamento viti, chiodi, dadi, bulloni, rivetti, 

rondelle etc.
•	 Controllo espulsione
•	 Conteggio pezzi
•	 Controllo alimentazione parti nell’assemblaggio 

automatico
•	 Controllo inceppamento in tubi di alimentazione
•	 Di facile installazione
•	 Affidabilità totale

Legenda

Codice (vedere pagina precedente) es. IKV 060

10 - 30 V DC 2

NPN - n.c. 0

NPN - n.a. 1

PNP - n.c. 2

PNP - n.a. 3

Protezione al corto circuito G

Prolungamento d’impulso regolabile 2.5 – 250 m/sec Z

Cavo di collegamento fisso*

Attacco a connettore M12x1 DC S4

Con frequenza sfasata per montaggio accostato F

Versione su specifica del Cliente SA

* Cavi di collegamento disponibili in lunghezze standard da 2, 5, 10 15 o 20 m, in PVC, PUR, silicone e PFTE.

I sensori induttivi ad anello Proxitron rilevano oggetti in 

metallo all’interno del loro foro. Soprattutto nei sistemi 

di alimentazione automatica, garantiscono un controllo 

affidabile del passaggio di piccoli particolari, come ad 

es. viti o chiodi. Sono disponibili in diverse grandezze, 

con foro di passaggio da 10 a 270 mm, e con diversi 

collegamenti elettrici.


