
Controllo su rulliere e convogliatori

Sensori induttivi a barra
Lunghezza 80 - 500 mm



Lunghezza [mm] 80 100 150 100 100 200

Tipo IKU 008 IKU 011 IKU 015 IKU 010 IKUS 010 IKU 022
Distanza di lavoro Sn [mm] 30 30 30 20 20 15

Montaggio non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente)

Piastra di riferimento [mm] 80 x 50 100 x 50 150 x 50 100 x 50 100 x 50 45 x 45

Custodia [mm] 80 x 35 x 35 100 x 35 x 35 150 x 35 x 35 100 x 21 x 60 100 x 16 x 60 200 x 35 x 35

Fissaggio 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 20 mm

Materiale custodia PVC PVC PVC PBT PBT PVC

Grado di protezione IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Versione L * si si si no no no

Note forma stretta forma stretta due zone di rilevamento di diversa 
lunghezza e separate per rilevamento di 

inceppamenti, velocità e direzione

Lunghezza [mm] 200 300 500 200 300 300

Tipo IKU 021 IKU 031 IKU 051 IKU 023 IKU 032 IKUD 031
Distanza di lavoro Sn [mm] 30 30 30 15 15 30

Montaggio non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente) non a filo (sporgente)

Piastra di riferimento [mm] 200 x 50 300 x 50 500 x 50 45 x 45 45 x 45 300 x 50

Custodia [mm] 200 x 35 x 35 300 x 35 x 35 500 x 35 x 35 200 x 35 x 35 300 x 35 x 35 300 x 35 x 35

Fissaggio 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 100 mm 2x M5 x 15, distanza 270 mm 2x M5 x 15, distanza 20 mm 2x M5 x 15, distanza 100 mm 2 fori passanti Ø 4,2 mm

Materiale custodia PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Grado di protezione IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Versione L * si si si no no no

Note per montaggio accostato (senza frequenza sfasata)
rilevamento nastri metallici con larghezza > 75 mm

fissaggio alternativo

La distanza di lavoro riportata sopra è rilevata con accostamento assiale di una piastra quadrata in acciaio che copra l’intera 
superficie sensibile. (Es. Distanza di lavoro Sn = 30 mm si riferisce ad una piastra di acciaio con lati di 150 x 50 mm, per modello IKU 
015). Con oggetti in metallo di dimensioni inferiori, la distanza max ottenibile si riduce.

* Nelle versioni “L” il connettore, il LED e la regolazione sono posizionati lateralmente sulla faccia stretta del sensore, di più facile 
accesso rispetto al lato inferiore di fissaggio.

Sensori induttivi a barra
Lunghezza 80 - 500 mm

Sensori induttivi a barra
Lunghezza 80 - 500 mm

La distanza ottenibile dipende anche dal metallo di cui è composto l’oggetto e può essere calcolata considerando
il fattore di correzione, ossia distanza max possibile = distanza di lavoro x fattore di correzione

materiale pellicola metallo acciaio acciao inox ottone alluminio rame nichel ferro fuso

fattore di correzione 1,2 1 0,5 ... 0,8 0,45 0,4 0,3 0,7 0,93 ... 1,05



P8
2I

   
03

21

Proxitron GmbH  .  25335 Elmshorn  .  Germany

Telefon +49 4121 2621-0  .  info@proxitron.de  .  www.proxitron.de

I sensori induttivi a barra rilevano senza contatto 
oggetti in metallo su rulliere o convogliatori. Diverse 
forme e lunghezze ne permettono l’integrazione nelle 
più svariate applicazioni. La comoda taratura in auto-
apprendimento garantisce una facile installazione e il 
corretto funzionamento anche in condizioni di lavoro 
difficili. Personalizzando i modelli esistenti possiamo 
trovare una soluzione ottimale per qualsiasi settore di 
utilizzo.

• Rilevamento senza contatto di oggetti metallici
• Per rulliere e convogliatori
• Controllo pacco lamiere
• Insensibile alla sporcizia
• Lunghezza sensore da 80 a 500 mm
• Una o più zone di rilevamento
• Diverse uscite
• Protezione al corto circuito e alle inversioni di polarità

Codice

Codice (vedere pagina precedente) es. IKU 011

Proxi-Teach* T

20 - 260 V AC/DC 0

24 V DC 1

10 - 30 V DC 2

NPN - n.c. 0

NPN - n.a. 1

PNP - n.c. 2

PNP - n.a. 3

2 fili n.c. AC/DC 4

2 fili n.a. AC/DC 5

2 fili n.c. 24 V DC 6

2 fili n.a. 24 V DC 7

PNP n.c. + PNP n.a. 8

Protezione al corto circuito G

Attacco a connettore M12x1 DC S4

Attacco a connettore 7/8“ – 16 UN S5

Attacco a connettore M12x1 AC S27

Attacco a connettore M8 DC S49

Versione“L” il connettore, il LED e la regolazione sono posizionati lateralmente sulla faccia stretta del sensore L

Con frequenza sfasata per montaggio accostato F

Versione su specifica del Cliente SA

* Nelle versioni con Proxi-Teach (taratura in autoapprendimento), dopo aver premuto il pulsante il sensore riconosce le condizioni 
d’installazione e regola in automatico la distanza di lavoro ottimale. Questo permette un corretto funzionamento anche in condizioni 
d’installazione non standard, semplificando le operazioni iniziali di messa in servizio.

.

Sensori induttivi a barra - informazioni generali


