
Misura non a contatto della distanza di oggetti in metallo

Sensori induttivi analogici
Campo di misura 0 – 150 mm



Sensori induttivi analogici Sensori induttivi analogici

Campo di misura [mm] 0 - 10 0 - 10 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 45

Tipo MXL 010 MXLT 010 MXL 025 MXLT 025 MXZ 475 MXH 045
Installazione a filo a filo non a filo non a filo a filo condizionato non a filo

Parametrizzazione software software software software software software

Ripetibilità 100 μm 100 μm 125 μm 125 μm 125 μm 225 μm

Tempo di risposta 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 7 ms

Uscita 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V

Interfaccia digitale RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU)

Custodia [mm][mm] M30 / L = 80 M32 / L = 80 M30 / L = 80 M32 / L = 80 PG36 / L = 70 Ø 54  / L = 68

Materiale custodia PBT PTFE PBT PTFE ottone nichelato PBT

Grado di protezione IP 67 IP 68 IP 67 IP 68 IP 67 IP 67

Temperatura ambiente -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C

si si si si si si

Il campo di lavoro ottenibile dipende anche dal metallo di cui è composto l’oggetto e può essere calcolato considerando il fattore 
di correzione, ossia campo di lavoro max possibile = campo di lavoro x fattore di correzione 

materiale pellicola metallo acciaio acciao inox ottone alluminio rame nichel ferro fuso

fattore di correzione 1,2 1 0,5 ... 0,8 0,45 0,4 0,3 0,7 0,93 ... 1,05Linea Proxitron per alte temperature, fino a 120 °C, disponibile per diversi modelli

Campo di misura [mm] 0 - 60 0 - 80 0 - 100 0 - 110 0 - 150 Ø 4 - 18

Tipo MXK 060 MXN 080 MXE 100 MXOH 110 MXC 150 MKV 020
Installazione non a filo non a filo a filo non a filo non a filo non a filo

Parametrizzazione software software software software software a pulsante

Ripetibilità 300 μm 400 μm 500 μm 550 μm 750 μm 100 μm

Tempo di risposta 7 ms 7,5 ms 8 ms 10 ms 24 ms 20 ms

Uscita 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V

Interfaccia digitale RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485 (MODBUS RTU) RS-485

Custodia [mm][mm] 80 x 80 x 40 110 x 110 x 43 210 x 210 x 75 170 x 170 x 68 320 x 320 x 85 80 x 45 x 20

Materiale custodia PBT PBT alluminio PBT / alluminio PP / alluminio PBT

Grado di protezione IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 68 IP 67

Temperatura ambiente -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -25 fino a +70 °C -10 fino a +70 °C

si si si si no no

Il campo di misura è rilevato con accostamento assiale di una piastra quadrata in acciaio con lato pari a tre volte il campo di 
misura. (Es. Un campo di misura di 60 mm è riferito a una piastra di acciaio con lati di 180 x 180 mm). Con oggetti in metallo di 
dimensioni inferiori, il campo di misura max ottenibile si riduce.
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Sensori induttivi analogici – informazioni generali
I sensori  induttivi analogici misurano la distanza o la 
variazione di posizione di un oggetto in metallo. I sensori 
Proxitron di misura della corsa si contraddistinguono per 
il campo di misura particolarmente ampio, la precisione 
elevata e l’estrema robustezza. Forniscono in uscita 
un segnale analogico che è proporzionale alla distanza 
dell’oggetto in metallo; inoltre è possibile avere anche 
una segnalazione di oggetto fuori dal campo di misura 
impostato, oppure surriscaldamento sensore. Gli oggetti 
generano segnali di diversa grandezza, a seconda 
della dimensione, della forma e del tipo di materiale. 
Per questa ragione i sensori induttivi analogici sono 
particolarmente indicati per misurare distanze, eseguire 
un posizionamento, rilevare angoli, controllare il gioco e 
la concentricità di cuscinetti, discernere per materiale o 
grandezza, misurare lo spessore.  
Rispetto ai misuratori di distanza ottici, i sensori 
induttivi analogici sono insensibili a qualsiasi tipo di 
contaminazione, e continuano a lavorare in maniera 
affidabile anche in presenza di vibrazioni, vapori, o 
sporcizia, anche a temperature fino a 100 °C.
Tutti i modelli sono dotati d’interfaccia RS 485 - che 
supporta anche il protocollo MODBUS RTU – e di un 
comodo software per modificare il campo di misura ed 
effettuare la linearizzazione, oltre che impostare il segnale 
analogico. Il software offre inoltre una visualizzazione di 
tutti i dati di lavoro, per un facile controllo del sensore.

•	 Misura non a contatto della distanza di oggetti in metallo
•	 Controllo usura anelli nei forni rotanti 
•	 Controllo distanza nei robot di manutenzione navi
•	 Misure di frequenza nei vibratori di alimentazione
•	 Regolazione forza di tiro del filo in aspi motorizzati
•	 Controllo tela di macchine per la produzione della carta
•	 Controllo rivestimento freni nei tram
•	 Disallineamento in elevatori a tazze e trasportatori 

a catena 
•	 Controllo dell’allentamento nei trattamenti superficiali
•	 Campo di lavoro fino a 150 mm
•	 Precisione fino a 0,5 %
•	 Tempo di risposta da 6 msec
•	 Insensibile alla sporcizia
•	 Uscita analogica 0 – 10 V oppure 0/4 – 20 mA
•	 Segnale di allarme 10,5 V or 3/21 mA
•	 Interfaccia RS 485 (MODBUS RTU) 
•	 Campo di misura, linerarizzazione e segnale in 

uscita modificabili via software
•	 Software Windows per parametrizzare, visualizzare, 

memorizzare ed elaborare i dati di misura
•	 Collegamento a cavo fisso o connettore
•	 Grado di protezione fino a IP 68
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Legenda

Codice (vedere pagina precedente) es.  MXK 060

24 V DC 1

Uscita analogica 0 – 10 V 9

Uscita analogica 0/4  20 mA 94

Versione alta temperatura fino a +100 °C H

Cavo di collegamento fisso* 

Attacco a connettore M12 x 1 con RS 485 (5 poli) S4

Versione su specifica del cliente SA

*Cavi di collegamento disponibili in lunghezze standard da 2, 5, 10 15 o 20 m, in PVC, PUR, silicone e PFTE.

.


